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dūmų užuolaidos
FOGO – PROSMOKE

REIKALAVIMAI
Stacionarios dūmų užuolaidos išbandytos pagal standarto EN 12101-1 reikalavimus, atsparumo ugniai klasifikacija atlikta pagal standarto EN 12101–1:2005/A1:2006 reikalavimus. Dūmų užuolaidos sertifikuojamos pagal 1 atitikties vertinimo programą ir privalo turėti CE sertifikatą.

APRAŠYMAS
Stacionarios dūmų užuolaidos montuojamos, kad sudarytų dūmų rezervuarus ir nukreiptų dūmų ar dujų plitimą į suprojektuotą dūmų šalinimo sritį, bei neleistų dūmams plisti į kitas pastato zonas. Šios dūmų užuolaidos neturi jokios automatikos, jos savo esamu plotu dalija patalpos tūrį į dūmų rezervuarus. Fogo siūlomos stacionarios dūmų užuolaidos atitinka visus saugumo ir atsparumo reikalavimus. 

STACIONARIŲ DŪMŲ UŽUOLAIDŲ FOGO PROSMOKE-ST TECHNINIAI DUOMENYS:
· Atsparumas ugniai – D180 ÷ DH60;
· Užuolaidos plotis: be apribojimų;
· Užuolaidos aukštis 0,5 m ÷ 6,5 m;
· Užuolaidos apačioje esantis svoris – pagamintas iš plieno;
· Oro praeinamumas <9,4m3/m2/h.
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FOGO PROSMOKE stacionarios tekstilinės dūmų užuolaidos vieta turi ir aukštis būti nustatytas Techninio projekto Gaisrinės saugos dalyje. 
Angos tarp užuolaidos laikančio profilio ir profiliuoto stogo pakloto privalo būti užsandarintos „Promaseal – A – Spray“ (arba alternatyvia) sandarinimo sistema.
image1.jpg




image2.jpg




image3.jpeg
STACIONARIOS TEKSTILINES DUMU UZUOLAIDOS SANDARA

FIKSACIJA
+ pagaminta i§
LAIKANTYSIS PROFILIS cinkuotos arba
« Larba U formos plieno profilis. dazytos plieno juostos
Cinkuotas arba dazytas
DUMAMS ATSPARI
MEDZIAGA
 tekstilé tai stiklo pluo-
APATINIS SVARMUO - §to audeklas
« plieno profilis, iki 6m padengtas i$ abiejy
ilgio

pusiy poliuretanine
danga




image4.jpg
TVIRTINIMO METODAI

PRISPAUDIM
JUOSTA,
PROFILIS

UZUOLAIDOS montavimas ant
LAIKANTYSIS gipsiniy profiliy
PROFILIS

panaudojant prispaudimo
elementus

‘montavimas ant
gipsiniy profiliy

panaudojant jtempimo trosus




